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Korssimoro le 23/04/2017

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour travaux de construction de trois {03) salles de classe + bureau et magasin
& Korssimoro au profit de la Fondation BOUGMA

N° DESIGNATION DES TRAVAUX Unité | Quantité |Prix unitaire Prix total
1 |L.TERRASSEMENT _
1.1 | Décapage et nettoyage m2 458 500 229000
1.2 | Implantation de i'ouvrage u 1 100 000 160000
1.3 | Fouiiie pour semeiles filantes m3 272 2000 54400
1.4 | Fouille pour semelles isolées m3 4,1 4 000 16400
1.5 { Remblai de terre latéritique sans apport m3 31,3 3 000 93900
1.6 | Rembiai de terre latéritique avec apport m3 69,5 8 500 660250
Total 1 1153 950
2 [I.BETON - BETON ARME
2.1 | Beton de propreté dosé a 150 kg m3 2,87 40 000 114800
2.2 | Beton arme pour semelles isolées dosé a 350 kg m3 0,85 100 000 85000
2.3 | Béton cyclopéen pour fondation dosé & 300 kg m3 54 50 000 2700000
2.4 | Béton arme pour longrines dosé & 300 kg m3 54 120 000 648000
2.5 | Béton arme pour poteaux dosé & 350 kg m3 44 127 500 561000
2.6 | Béton armé pour mini-chainage dosé a 350 kg m3, 1.6 127 500 204000
2.7 | Béton armé pour chafnage & 350 kg m3 3,2 127 500 408000
2.8 | Béton arme pour poutres dosé & 350 kg m3: 1.3 140 000 182000
2.9 | Béton armé pour chainage rampant a 350 kg m3 1,35 127 500 172125
2.10 | Béton legerement armé pour dallage et chape & 300kg ma3 20,8 80 000 1672000
2.11 | Béton légérement pour acrotére a 300 kg m3 1,5 80 000 120000
2.12| Beton pour marches d’'acceés et rampe dosé a 300kg m3 1.47 S0 000 132 300
Total 2 6 999 225
"3 |HLMACONNERIE-ENDUIT
3.1 | Maconnerie en agglos pieins de 20X20%40 m2 54,1 12 000 849200
3.2 | Maconnerie en agglos creux de 15X20X40 m2 386,5 5500 2125750
3.3 | Magonnerie de claustras de type boite & lettres m2 4,8 9 000 43200
3.4 | Enduit intérieur taloché m2 518,2 1500 777300
3.5 | Enduit extérieur taloche m2 2549 2000 509800
3.6 [ Enduit lissé sur grillage poulailler pour tableau m2 2595 3000 77850
3,7 | Enduit pour bandeau m2 30 3000 90000
3,8 [ Enduit tyrolien extérieur m2 2549 1250 318625
Total 3 4 591 725
4 |IVCHARPENTE —~ COUVRTURE
4.1 | Charpente en IPN de 100 mi 54 9000 486000
4.2 | Pannes en PN de 80 mi 220 7 000 1540000
4.3 | Platines u 41 6 500 266500
4.4 | Couverture en t6le bac galva de 35/100 a 4 ondulations m2 287,5 5750 1653125
4.5 | Plafonnage en contre plagué de 5 mm encadrement 120 x 120 | m2 262 6 000 1572000
4.6 | Etanchefté en paxaluminium de 40sur relevé mi 4925 2 000 98500
Total 4 5616 125
5 [|V.MENUISERIE METAL
5.1 | Porte métal persiennée de 120 x 220 u 3 80 000 240000
5.2 | Porte métal persiennée de 80 x 220 u 1 45000 45000
5.3 | Porte métal pleine de 100 x 220 u 1 55 000 55000
5.4 | Fenétre métal persiennée de 120 x 120 u 16 34 000 544000
5.5 | Fenétre métal persiennée de 350 x 50 u 1 45 (000 45000




56 | Barre de sécurité + cadenas u 1 25000 25000
Total 5 954 000
6 |VILELECTRCITE
6.1 | Lampe compléte de 120 u 26 9 000| 234 000
6.2 |interrupteur D.A u 11 2750 30 250
6.3 [ Interrupteur S.A u 4 1500 6 000
6.4 | Prise de courant simple u 8 1500 12 000
6.5 | Prise de courant étanche u 5 3 000} 15 000
6.6 | Brasseur d'air complet u 19 30 000 570 000
6.7 | Tuberie &t filerie u 1 350 000 350 000
8.8 | Coffret u 5 12 000 60 000
6.9 | Tableau d'arrivée + disjoncteur u 1 180 000 180 000
Total 6 1457 250
7 |VH.PEINTURE
7,1 | Badigeon & la chaux-vive m2 427,5 500 213750
7,2 | Peinture vinylique sur enduit m2 427.5 1300] . 5565750
7,3 | Peinture vinylique sur plafond m2 262 1500 393000
7,4 [ Peinture glycérophtalique sur menuiserie métal m2 69,82 1800 125676
7,5 | Ardoisine sur tableau m2 25,92 2000 51840
Total 7 1340 016
RECAPITULATIF

I.TERRASSEMENT 1153 950

I.BETON — BETON ARME 6999 225

HN.MACONNERIE — ENDUITS 4591725

IV.CHARPENTE — COUVERTURE 5616125

V.MENUISERIE METAL 954 000

VI.ELECTRICITE 1457 250

VIL.LPEINTURE 1304016

- TOTAL HORS TAXES 22076291

-T.V.A 18% 3973732

-TOTALTTC 26 050023

Arrété le présent devis a la somme de : Vingt six millions cinquante mille vingt trois (26 050 023)

francs CFA




DEVIS DESCRIPTIF

CHAPITRE I — GENERALITES

ARTICLE 1 :Définition de 1’Opération

Article 1 : Les travaux définis ci-aprés concerne la construction d’un bitiment pédagogique de
trois (03) salles de classe + bureau et magasin 4 Korssimoro au profit de la fondation BOUGMA.

ARTICLE 2 : PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS

Les travaux repartis en un lot unique sec composent comme suit :

Article 1 :Travaux de construction d’un bitiment pédagogique de trois (03) salles de classe +
bureau et magasin 4 Korssimoro.

ARTICLE 3 : OBJET DU DESCRIPTIF

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme général des constructions et le
mode de batir. [1 se rapporte 4 tous les corps d’état et devra étre connu dans son ensemble par les
~ entrepreneurs et leurs sous-traitants. Ceux-ci devront en outre -
- Exécuter tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au
parfait fonctionnement suivant les régles de Part ; _
- Suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués
ou omis sur les plans et aux devis descriptif. '
En conséquence, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas, arguer que les erreurs ou omissions
aux plans et aux devis descriptifs et estimatifs les dispenses d’exécuter intégralement tous les ouvrages
nécessaires 4 I"achévement complet des travaux et des installations.

Autant que possible, les divers sous-traitants devront prendre connaissance approfondie du dossier
pour une parfaite coordination sur le chantier.

ARTICLE 4 : COPRS D’ETAT

Les travaux qui seront exécutés en entreprise générale se composent des corps d’état suivant :

¢  Gros-(Euvre :

- Terrassements

- Bétons — Béton armés

- Macgonneries :

- Charpente — Couverture — Etanchéité
- Assainissement — Canalisations

*  Second — (Euvre

- Menuiseries métallique et bois
~  Electricité

- Plomberie — Sanitaire

- Revétements

- Peintures

ARTICLE 5 : COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT

1 sera pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter que des réservations de passage ne
soient exécutées aprés coulage du béton.



Les canalisations de plomberie et d'électricité a encastrer dans les murs devront I'étre avant
les
enduits.

ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU PROJET - CONSISTANCE DU PRIX GLOBAL
FORFAITAIRE

6.1. Normes et qualités des appareils, articles et matériaux mis en ceuvre

Les matériaux, appareils et fournitures-diverses devront étre neufs et du meilleur choix dans
l'espece indiquée. Iis seront conformes aux normes en vigueur au Burkina Faso.

Leur mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions des cahiers des charges, des
documents techniques unifi¢s (D.T.U.) publiés par le C.S.T.B. et des normes AFNOR.

La conformité aux prescriptions des documents ci-dessus n'exclut pas celle des documents
techniques et spécifications des devis descriptifs dans la mesure ou ceux-ci complétent ou
améliorent les dites prescriptions. Les prescriptions et prestations définies dans ces documents
sont toujours considérées comme prestations minimales requises pour la réalisation de
["ceuvre.

Le maitre d’ceuvre, en cours d'exécution, pourra apporter des modifications au présent devis
dans un but d‘apporter plus de précisions & certaines prescriptions du dossier. Dans ce cas, les
prescriptions les plus récentes prévaudraient sur les premiéres et éventuellement sur les
indications des plans.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées & celles des documents
cités, sans qu'aucune spécification expresse du maitre d’ceuvre n’ait €€ faite, les
entrepreneurs devront toujours se référer a ceux-ci avant méme de remettre leur prix.

6-2. Interprétation des documents contractuels

Dans le devis descriptif, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner les entreprencurs sur la
nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il
convient de signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour ['achévement complet de
son lot concernant la construction projetee.

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais en aucun cas demander des
suppléments de prix sur la base d'erreurs ou d'omissions aux plans et devis.

Tous les documents graphiques, quantitatifs remis aux entrepreneurs pour l'exécution de ces
travaux, doivent étre considérés comme des propositions qu'ils devront examiner avant la
remise de leur offre et avant tout commencement d'exécution.

Ils devront done signaler au maitre d’ceuvre les dispositions qui ne leur paraitraient pas en
rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou
l'inobservation des régles de 'art.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer dans les
prescriptions des documents techniques réunis par 'ingénieur conseil, n'atténue en rien sa
responsabilité d'entrepreneur.

Indépendamment de 1'ordre de préséance des pieces contractuelles tel que défini dans le
marché, en cas de non concordance entre les plans et le devis descriptif au sein méme du
devis descriptif pouvant donner lieu & l'interprétation, l'appréciation en reviendra au maitre
d’ceuvre.

Dans le cas de confusion de prestations pouvant résulter d'erreurs aux plans ou au devis
descriptif, la prestation requise sera toujours celle présentant les meilleures qualités
techniques et esthétiques.




6.3. Cotes des plans

Les cotes indiquées sur les plans s'entendent entre magonneries sans revétement pour les
murs.

Les niveaux s'entendent brutes sans revétement.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier avant toute exécution les cdtes portées aux plans qui
leur seront fournis par le maitre d’ceuvre. Aucune mesure ne pourra étre prise 4 I'échelle
métrique sur les plans. En cas d'insuffisance ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront
en référer au maitre d’ceuvre qui fera lui-méme les mises au point ou rectifications
nécessaires.

Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications
qu'entraineraient pour eux l'oubli ou l'inobservation de cette clause.

6.4. Plans d’exécution et de synthése des travaux

Avant le début de toute exécution, l'entrepreneur soumettra a l'accord du maitre d’ceuvre les
plans d’exécution béton — béton armé et les plans de synthese du tracé des réseaux, passage
de gaines, cbles, etc. cdtés et colorés ainsi qu'un plan de réservations 4 ménager dans la
magconnerie, ‘

Le maitre d’ceuvre se réservant le droit de procéder aux changements nécessaires permeitant
la mise au point du prototype et ce, sans supplément de prix.

6.5. Organisation du chantier

L'installation du chantier devra se faire de maniére & permettre un bon déroulement des
travaux.

['entrepreneur s'arrangera pour qu'au niveau du personnel affecté aux travaux les taches
soient bien spécifiées. '

Cette organisation se fera en accord avec ’administration afin de ne géner en aucun cas le
fonctionnement de celle-ci.

6.6 Entretien du chantier

Une fois le chantier installé, il doit étre constamment tenu en €tat de propreté par
l'entrepreneur,

L'entrepreneur devra, a ses frais, chaque semaine, assurer le nettoyage sommaire et
l'enlévement des gravois et autres débris provenant des travaux. Il devra également nettoyer
chaque local avant l'intervention de tout autre corps d'état.

6-7. Gardiennage
Un gardiennage efficace sera mis en place par l'entrepreneur. Il devra étre assuré jour et nuit.

6-8. Protection des ouvrages
L'entrepreneur doit la protection efficace des ouvrages et fournitures avant et apres leur mise
en place et ce, durant toute la durée du chantier.

6-9. Mise en ceuvre des matériaux

La fourniture de matériaux et matériels neufs et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme
de la profession d'entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre
d'ouvrage.



Les matériaux défectueux ou non conformes aux prescriptions du présent descriptif peuvent
étre refusés par Ie Maltre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre. L'entreprencur s'engagera a les
enlever du chantier dans les délais qui lul seront prescrits.

Pendant l'exécution des travaux, et pendant l'année qui suit la réception provisoire,
I'entrepreneur doit se soumettre a toute vérification qui serait demandée par le Maitre
d'ouvrage ou se préter a toute opération telle que les sondages, le tout & ses risque et périls.
Au cas ou le remplacement de matériaux ou la réception d'ouvrages sont reconnus
nécessaires, l'entrepreneur supporte avec les dépenses qu'entraineraient ces constatations, les
réfections et réparations de quelque nature, qu'elles soient sans préjudice des indemnités,
méme locatives s'il y a lieu.

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages reconnus défectueux pour quelque cause que ce soit
seront démolis sur injonction du maitre d’ceuvre aux frais de l'entreprencur qui est tenu de les
refaire dans le temps et suivant les modalités ci-dessous sous peine de tous dommages et
intéréts.

L'entreprencur devra remettre en état les ouvrages défectueux dans un délai de trois (3) jours
aprés injonction du maitre d’ceuvre. Si l'entrepreneur n'a pas entrepris cette remise en état
dans le délai ci-dessus, il s'en suit une mise en demeure fixant un délai complémentaire. Si ce
délai supplémentaire s'écoule sans que rien ne soit entrepris, il en est déduit que 'entrepreneur
se désintéresse de la remise en état des ouvrages défectueux. Le Maitre d'ouvrage a alors le
droit de faire exécuter lesdits travaux par tout ouvrier et tout mode approprié et selon le prix
qui est réclamé, le tout aux frais de I'entrepreneur et sous peine de dommage et intéréts
éventuels.

[.e Maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de prélever des échantillons de
tous les matériaux entreposés sur le chantier et de les sournettre a un laboratoire d'essai et
d'analyse.

Les frais d'essai et d'analyse seront imputés & l'entrepreneur.

ARTICLE 7 : TERRAIN — IMPLANTATION

L’entreprise est responsable de ["implantation des ouvrages dans leur fotalité. Elle doit
I"implantation exacte sur place de tous les murs et axes des batiments. Elle signale
immédiatement au Maitre d’ceuvre toute erreur de cotes que les opérations d’implantation
peuvent révéler.

Il sera fait appel 4 un géometre désigné par I’entrepreneur et agréé par le Maitre d’ceuvre pour
exéeuter cette implantation, a charge pour P'entrepreneur de comprendre dans ses prix et de
régler directement les honoraires de ce technicien.

Les piquets et repéres de base sont rattachés au niveau général en plan et altitude a des
repéres fixes, Il est veillé & leur bonne conservation, a leur réalisation ou leur remplacement
dans des conditions identiques, soit a leur emplacement primitif, soit & un autre emplacement
st le besoin I'exige.

Le trait de niveau, pour servir & tous les corps d’états est tracé dans les pieces et locaux par
Ientrepreneur. I est repéré par niveau global.

En cas de disparition il est repris par [’entrepreneur.

Les tracés d’implantation des distributions intérieures sont exécutés par I’entrepreneur.

En cas de disparition, ils seront repris par ’entrepreneur.

L'entrepreneur aura a se livrer aux enquétes nécessaires afin de prendre l'entiére et totale
responsabilité de ses études et de ses offres de prix, charge & lui d'effectuer les sondages et
analyses qu'il jugera nécessaires. Les prix et les détails d'exécutton restant invariables quelque
soit la période d'exécution. 1l appréciera donc sous sa responsabilité les difficultés restant de
ces constatations et fera, en conséquence toutes les prévisions.




Les cotes de niveaux aux plans ne sont données qu'a titre indicatif. L'entreprencur devra
procéder a toutes les vérifications qu'il jugera utiles et ne pourra formuler aucune réclamation
fondée sur I'inexactitude éventuelle des limites de terrain et son nivellement. L'entreprise
prendra le terrain dans |'état ot il se trouve a la date de la soumission.

ARTICLE 8 : RENDEZ-YOUS DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu d'assister & tous les rendez-vous de chantier {ixés par le maitre

d’ceuvre.
It aura la faculté de se faire remplacer par un agent qui agira en ses lieu et place.

CHAPITRE II : CONSISTANCE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

ARTICLE 9: TERRASSEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions définies par le D.T.U. N° 12 du
C.S.T.B. avec comme titre : "TERRASSEMENTS DE BATIMENTS".

L'entrepreneur devra uttliser pour ces fravaux tous les moyens mécaniques nécessaires pour
une exécution rapide de telle facon que les surfaces prévues pour les aires de construction
puissent éire utilisées immédiatement.

Les travaux de terrassement concernent :

- les fouilles pour les besoins des travaux de fondation et de canalisation,

- les remblais,

- les déblais.

9-1. Fouilles

Spécifications :

Les fouilles des fondations auront strictement les dimensions indiquées aux plans et détails
d'exécution, sauf spéeifications contraires du maitre d’ceuvre.

Le fond des fouilles devra étre convenablement dressé, mis a niveau et compacté.

Avant le coulage du béton de propreté, l'entrepreneur devra faire procéder par le maitre
d’ceuvre et éventuellement le LNBTP a la réception des fouilles. Cette mesure ne dégage en
rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux calculs de vérification qu'il aura établis.
Applications :

- Fouilles en rigoles filantes sous les murs, creusées jusqu'au bon sol. Les profondeurs a
atteindre ne devront pas, de toute facon, étre inférieures a celles indiquées sur les détails de
fondation,

- Fouilles en rigoles ou puits pour semelles : dans les mémes conditions.

- Fouilles en excavation pour fosse septique, lit bactérien et puisards.

- Fouilles en rigoles pour canalisations enterrées : électricité, eaux usées ef eaux vannes.

9-2. Remblais

Spécifications :

Les terres sélectionnées en provenance des différentes fouilles et nécessaires pour les
remblais, seront mises en dépdt dans la mesure du possible, & proximité du lieu des fouilles a
remblayer. [Les remblais seront effectués des que possible, afin d'éviter de laisser les fouilles
ouvertes, en principe lorsque les éléments du gros ceuvre auront une résistance suffisante.
Les remblais seront fortement pilonnés par cartouches de 0,20 m d'épaisseur maxi et arros€s



convenablement pour éviter tout tassement ultérieur. Ils ne devront comprendre ni herbes, ni
souches, ni gravats, ni détritus, etc... _

Les manutentions nécessaires devront tre inclues dans le prix unitaire.

Applications :

- Vide de fouille de part et d'autre des murs de fondation et de soubassement.

- Tranchées de canalisations eaux usées et eaux vannes.

- Au pourtour des ouvrages enterrés : regards, fosses, etc...

- Sous les dallages.

9-3. Déblais

Spécifications :

Les déblais seront mis en dépdt sur le terrain 4 un endroit choisi par le maitre d’ceuvre ou son
représentant. Les dépbts de terre seront de deux (2) natures :

- Dép6t de terre végétale préalablement décapée sur 'emprise des constructions.

- Dépot de terres provenant des fouilles et sélectionnées pour des besoins de remblais.
Applications :

Les terres excédentaires provenant des terrassements.

ARTICLE 10 : BETONS - BETONS ARMES

10 - 1. Généralités

Les travaux seront étudiés et exécutés conformément aux régles du BAEL 83.

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises (se référer aux textes et
publications cités au début du présent descriptif), a savoir :

- Normes AFNOR et publications du R.E.E.F.

- Prescriptions et cahiers techniques du C.S.T.B.

- Le cahier des charges et spécifications du groupe de coordination des textes techniques.

10-2. Nature des matériaux entrant dans la composition

a) - Sables, gravillons, cailloux, matériaux de concassage :

* Les agrégats devront &tre conformes aux normes frangaises en vigueur

(P.18.301.18.034).

L'entrepreneur pourra présenter a I'exéeution, les compositions granulométriques qu'il
estimera valables en les appuyant de toutes les justifications. Les graviers seront du quartz ou
du granit concassé.

IIs seront lavés et exempts de terre ou de boue et détritus végétaux. Les sables seront lavés,
tamisés, exempts de tout détritus. Ils devront contenir au moins 15 % et au plus 35 % de leur
poids en sable fin. Si le sable disponible est dépourvu d'éléments fins, il y a lieu de le corriger
au moyen de sable d'apport.

b) - Liants hydrauliques:

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons sera le ciment CPA 45.

Il sera conforme aux normes en vigueur et sera livré sur le chantier en sacs plombés et sans
altération.

¢) - Armatures:

Normes

Les aciers pour béton armé seront du type laminé et devront €tre conformes aux normes
francaises A 35 004 et A 35 008.

Caractéristiques

Les aciers pour béton armé prévus au projet sont de deux types:




- Aciers laminés & chaud non alliés d'usage courant classe Fe E24 dont la limite d'élasticité
minimum sera de 24 kg/mm?.

- Aciers laminés a chaud non alliés écrouis par torsion ou traction de limite €lastique garantie
¢gale a 42 kg/mm?2.

La surface des aciers devra étre exempte de défauts pouvant nuire a I'emploi tels que défauts
placés transversalement 4 l'axe de la barre et pouvant étre considérés comme localisation de
contraintes ou amorce de rupture, fissure, crique, empreintes aiguds de cylindre, etc., et
particulierement brilures ou indice de sur chauffage de métal. Les surfaces pouvant étre
légérement oxydées sans rouille adhérente, sans trace de pointure ni de graisse.

Faconnage et pose

Les armatures seront fagonnées a froid pour les dispositions relatives 4 la mise en ceuvre telle
que: distances des écartements entre barres, enrobage, longueur de recouvrement, etc. se
rapporter aux prescriptions de B.ALE.L. 83.

Cotfrage
Le coffrage sera treés soigné pour les parements apparents afin d’obtenir un brut au décoffrage.

10-3. Mise en ceuvre

Coulage et reprise

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra étre repris mais, l'arase
de reprise sera nettoyé a vif pour faire saillir les graviers et on mouillera I'ancien béton assez
longtemps pour qu'il soit imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais.
L'entrepreneur sera en outre tenu de confectionner des cales afin que la distance des barres
aux parois du coffrage soit conservée durant la vibration du béton.

Il sera mis en place des aciers de coupure et d'attente pour les reprises partout ot ils seront
nécessaires. '

On augmentera le dosage de la premiére couche de béton frais avec la reprise en diminuant si
possible la dimension de gros agrégats. Tous les bétons seront fabriqués par une centrale
installée sur le chantier par mélange direct des constituants et brassage mécanique. La durée
de malaxage est au moins de 3 mm,

Vibration
Le béton sera vibré par voie mécanique. Les vibrations seront effectuées par courtes périodes
et en des points suffisamment rapprochés.

10-4. Eléments en béton

10-4.1 - Consistance des travaux

L’entreprencur réalisera les différents éléments de béton, de béton armé entrant dans la
construction des ouvrages tels qu’ils sont prévus sur les plans. Ce sont :

- les semelles de fondation,

- les dallages,

- les poteaux et les chainages,

- les poutres,

- les dalles et appui de baies,

- les linteaux, etc.

10-4.2 - Béton de propreté



Afin d’1soler les semelles de fondation des fonds de fouilles, il sera coulé un béton de
propreté

d’une épaisseur de 5 cm et dosé a :

150 Kg de ciment CPA 45 < 3 sacs

800 1 de quartz <> 16 brouettes

400 1 de sable <> 8 brouettes

170 litres d’eau environ

10-4.3 - Semelles en béton cyclopéen
1l sera coulé entre les deux faces des fouilles apres un nettoyage ef un arrosage, un béton

cyclopéen dosé & :

250 Kg de ciment CPA 45 < 5 sacs
800 1 de gravier 5/25 < 16 brouettes
400 | de sable < 8 brouettes

170 litres d’eau environ

10-4.4 - Semelles béton armé

[l sera coulé entre les deux faces des fouilles aprés un nettoyage et un arrosage, un béton armé
dosé€ a:

350 Kg de ciment CPA 45 < 7 sacs

800 ] de gravier 5/25 < 16 brouettes

- 400 | de sable < 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ

Dimensions et armatures suivant plans.

NB. Les brouettes ont chacune une capacité de 50 litres et devront étre remplies comme si on
les remplissait d’eau.

10-4.5 - Soubassement

Il sera exécuté au-dessus des semelles, une maconnerie en agglos pleins de 20x20x40 ou un
béton dosé a 250 kg de ciment; puis un chainage bas en béton armé sur pourtour, dosé a
350kg/m3,

10-4.6 - Aire de dallage

Aire de dallage armé

L’aire de dallage sera exécutée sur le sol parfaitement dressé, mis a niveau et recouvert d’un
film polyane de 100 a 120 micros. Elle sera en béton légérement armé dosé 4 :

- 300 Kg de ciment CPA 45 < 6 sacs

- 800 1 de gravier 5/25 < 16 brouettes

- 400 | de sable <> 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ

L’armature du dallage sera composée de fer 4 béton HAZ 6 de mailles carrées

20 cm x 20 cm.

Aire de dallage non armé

L’aire de dallage sera exécutée sur le sol parfaitement dressé, mis & niveau. Elle sera en béton
dosé 4 :

- 300 Kg de ciment CPA 45 < 6 sacs

- 800 1 de gravier 5/25 <> 16 brouettes

- 400 | de sable <> 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ




10-4.7 - Béton armé

Sauf indication contraire, tous les éléments en béton armé seront dosés a :

- 350 Kg de ciment CPA 45 < 7 sacs

- 800 1 de gravier 5/25 < 16 brouettes

- 400 1 de sable <> 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ

Un soin particulier sera observé dans ’exécution des éléments de béton armé et de béton
contribuant a [’esthétique de I"ouvrage.

L’armature des poteaux raidisseurs, chainage sera en acier en HA (pour le & voir plan
d’armatures), HAS 6 pour les cadres et ¢triers espacés de 15 cm.

L’armature des dalles pleines, poteaux, appui de baies, linteaux, etc. seront conformes aux
plans de ferraillage approuvé par le contrdle.

Le jeu d’enduit en surépaisseur des fagades sera armé avec du grillage « cage a poules » et il
sera intégré au mortier de ciment un adjuvant du type SIKA.

ARTICLE 11 : MACONNERIES ET ENDUITS

11.1. Consistance des travaux

Les travaux de magonnerie comprennent tous les €léments de structure autres que ceux
réalisés en béton et en béton armé ainsi que tous les travaux de ravalement, de cloisonnement,
notamment

- la construction des murs ;

- la construction des cloisons ;

- Pexécution des enduits intérieurs et extérieurs ;

- I'exécution des chapes, des raccordements, calfeutrements, etc.

11.2. Dispositions générales relatives a la pose des magonneries

Des mesures seront prises pour que les mortiers, bétons, liants en poudre, etc., ne tdchent pas
ou n’imprégne pas les parements,

Les magonneries seront protégées contre les effets des intempéries excessives (chaleur,
sécheresses, pluie, etc.).

Par temps sec notamment, les magonneries seront arrosées fréquemment s’il est nécessaire
pour qu’elles ne se desséchent brutalement.

Aprés interruption, I’arase de reprise sera révisée, nettoyée et humectée convenablement.
Les chutes de terre ou autres matériaux dans les magonnerie quelles qu’elles soient, seront
soigneusement évitées.

Tout élément, bloc aggloméré, brique, bloc de latérite taillée etc. fendu ou félé pendant Ia
pose, sera remplacé & mortier neuf.

11.3. Agglos

La mise en ceuvre des agglos se fera selon des régles de ’art. Il pourra étre exécuté des
potelets de raidissements pour les cloisons de remplissage présentant des surfaces trop
importantes, ceci afin d’améliorer leur stabilité (pas plus de 4m de longueur de mur sans
raidisseur).

Les agglos scront de la classe B40 et leur implantation se fera conformément aux plans
d’architecture. Le mortier des magonneries sera-dosé a 300 kg de ciment par m3 de sable. Les
types d’agglomérés utilisés sont :

- pleins de 20x20x40

- pleins de 15x20x40



- creux de 15x20x40

- pleins de 10x20x40

- creux de 10x20x40

Les joints des magonneries auront 2 cm d’épaisseur.

11.4. Claustras

Les claustras des trous d’aération seront jumelés et munis de grillage anti-insectes. Leur choix
sera fait par le contréle sur présentation d’échantillon par I’entrepreneur.

11-5. Enduits

Les surfaces & recouvrir devront étre débarrassées convenablement pour obtenir un bon
accrochage de I’enduit. Elles seront également suffisamment humidifiées pour que le support
n’absorbe pas I’eau du mortier.

Des précautions devront étre prises pour parer a [’action desséchante du soleil et du vent, en
particulier pendant les périodes de forte chaleur.

L’enduit sera constitug par :

- une lére couche d’accrochage (gobetis) ou de rattrapage au mortier de ciment dosé a 400
Kg de ciment pour 1m3 de sable ou encore 8 sacs de ciment pour 1m3 de sable fin.

- Une 2éme couche ou corps de I’enduit au mortier de ciment dose a 300 kg de ciment pour
Im3 de sable fin. Un soin particulier sera observé dans 1’exécution de cette derniére couche.
L’épaisseur totale des deux couches sera de 1,5 cm. La tolérance de verticalité sera de 0,5 cm
par hauteur de 3m.

Les enduits a peindre seront lissés, les enduits recevant la tyrolienne seront talochés.

- ung 3eme couche constituee de deux (2) sous couches teintées de projection

a la moustiquette pour les enduits tyroliens de méme dosage que la 2°" couche.

- Pour les surépaisseurs d’enduit contribuant a I’esthétique des facades, une armature
constitu¢e de grillage « a cage 4 poule » sera utilisée. La surépaisseur aura 3 cm.

11-4. Chape:
Chape incorporée exécutée simultanément avec le dallage : 1 m3 de sable - 400 kg de ciment
CPA 45.

ARTICLE 12 : CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE

La charpente des les batiments sera réalisée avec des profilés IPN de 120, 100 et 80, des
fermes , fermettes constituées de double corniére ou des tubes carrées de 50 et ou 60 suivant
les indications des plans et du cadre quantitatif. Les IPN et autre profilés seront fixés par
boulonnage a des ferrures préalablement scellées dans la structure. La fixation entre pannes et
traverses se fera également par boulonnage.

Suivant le type d’ouvrage, certains éléments de la charpente reposeront sur du tube rond de
114 préalablement scellés dans le sol (profondeur minimum de scellement 60 cm) a I’aide
d’un béton dosé a 300 Kg/m3.

Tous les fers seront peints a ["antirouille en deux (2) couches avant la pose.

12-1 - Couverture

La couverture sera en téle bac alu 60/100¢, ou bac galva 35/100° sutvant les indictions des
plans et du cadre quantitatif. Elle sera fixée sur les pannes IPN ou autres profilés métalliques
par crochets complets (systéme étanche y compris). Des bandes de feutre bitumineux seront
posées entre la tOle et les pannes pour éviter les.effets d’électrolyse.

12-2 - Etanchéité
Prestations




L'entrepreneur devra les travaux suivants:

- la fourniture des matériaux et matériels nécessaires,

- "exécution de I’ étanchéité a la jonction mur — toiture.

D'une maniére générale, tous matériaux pour une bonne exécution des travaux.
Documents de références:

L'entrepreneur devra se soumettre aux normes et réglement ci-aprés:

- D.T.U. N° 43 : travaux d'étanchéité des terrasses Octobre 1975;

- Les réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ....... les
établissements recevant du public.

La liste de ces documents n'est pas limitative et comprend tous les réglements en vigueur au
Burkina Faso.

ARTICLE 13 : PLOMBERIE SANITAIRE — ASSAINISSEMENT
Sans objet

ARTICLE 14: MENUISERIES METALLIQUE ET BOIS

Consistance des Travaux

Les travaux de menuiserie comprennent la fourniture ef la pose des menuiseries bois et
meétalliques y compris vitrerie et miroiterie, en unité entiére, en bon ordre de fonctionnement,
tagonnées ou non par ’entrepreneur lui méme. Toutes les ouvertures extérieures seront
métalliques. Les portes intérieures pourront étre de type isoplane 4 I’exception des portes
intérieures des blocs de classes.

Prescriptions générales relatives aux menuiseries bois

Un échantillon de chaque type de menuiserie sera soumis pour approbation au Conirdle avant
la fourniture de la totalité des ouvrages. Toutes les pidces seront traitées en atelier aprés
usinage, avec des produits fongicides, insecticides et ignifuges. Le carbonyle noir est proserit.
Prescriptions générales relatives aux menuiseries métalliques

Un €chantiilon de chaque type de menuiserie sera soumis pour approbation au Contrdle avant
la fourniture de la totalité des ouvrages. La finition des menuiseries devra étre parfaite.
Chaque menuiserie devra recevoir 2 couches de peinture antirouille avant la pose.

1- Menuiseries bois

Constituées de portes iso planes sur encadrement profilé huisserie métallique, elles recevront
une couche d’impression avant leur mise en peinture.

Ferrage, serrure et quincaillerie :

3 paumelles bichromates & bouts droits 140x60 en acier roulé soudé sur cadre métallique et
vissées sur le panneau bois ;

1 serrure de slreté compléte a mortaiser y compris garnitures et canon, de type Bricard ;

I butée de sol ou mural selon le cas.

2- Menuiseries métalliques

Les chéssis et les fenétres seront persiennées a lames orientables ou persiennées & lames
orientables et ouvrant a la frangaise suivant les indications sur les plans et le cadre quantitatif.
L’ entrepreneur proposera un systéme de blocage des persiennes orientables a 1’agrément du
Contréle.

Les panneaux des portes métalliques seront en téle pleine ou persienne suivant les indications
sur les plans.

Les cadres seront en profilés H.

Ferrage, serrure et quincaillerie

- Les ventaux ouvrant seront ferrés par 3 paumelles 4 souder ;



- 1 serrure de slireté compléte @ mortaiser y compris garnitures et canon, de type Bricard ;
-1 verrou de slireté de type Bricard fermant a clé des 2 cdtés et 1 ensemble porte-cadenas
extéricurs pour les portes & 1 battant ;

- 2 verrous de siireté de type Bricard fermant a clé des 2 ¢Otés et 2 ensembles porte-cadenas
extérieurs pour les portes & 2 battants ;

- 1 butée de sol ou mural selon le cas ainsi que 1 loqueteau de blocage en position ouverte
pour chaque battant.

3- Vitrerie — Miroiterie
Sans objet

4 ~Faux plafond

4-1 - Consistance des Travaux

Les travaux faux plafond bois comprennent :

-la fourniture et la pose des matériaux et matériels nécessaires ;

-la fixation correcte de |’ossature en bois ;

-la pose du contre-plaqué 5 mm de premier choix ;

-la pose des couvre-joints ;

-le traitement insecticide et fongicide des bois avant la pose.

Les mailles des plaques seront de 60x60 cm. Des échantillons de chaque partie du plafond
seront soumis a ’approbation du contréle technique des travaux avant leur mise en ceuvre.
Les prix de ces prestations s’entendent toutes sujétions et aléas et s’appliquent au métre carré

(m?).

4-2 - Solivage et couvre-joints

Le solivage pourra étre en bois blanc de bonne qualité requise et les lambourdes de section
minimale 6xdcm. Toutes les découpes de bois devront étre protégées par traitement
insecticide et fongicide avant leur pose.

La forme des couvre-joints en lattes des mémes matériaux sera soumise, avant mise en ceuvre,
a ’agrément du Contréle et surveillance des travaux.

4-3 - Revétement de faux plafond
Les panneaux de conire-plaqué de 5 mm seront de dimension standard du commerce 122x244
prétraités insecticides et fongicides.

4-5 - Trappe d’accés au plafond

Il sera exécuté des trappes d’accés au niveau du batiment sur indication du Contrdle et suivi
des travaux.

Le pourtour de chaque trappe est bordé avec un double encadrement de lattes couvre-joint en
vue de signaler son emplacement. Le panneau de contre-plaqué fermant la trappe est rendue
rigide par un cadre en bois blanc au carbonyle réalisé en baguettes de section 6 x 6 cm, cloué
sur sa face supérieure.

Liocalisation : Suivant indication du cadre quantitatif et des plans.

ARTICLE 15 : REVETEMENTS - PEINTURES

15-1. Revétement carrelage
Sans objet




15-2. Peinture

15-2.1. Prestation de l'entrepreneur

L'entrepreneur devra les travaux suivants:

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins

Nécessaires a la parfaite finition des travaux.

- La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution ou lors de la réception.
- Les raccords de peinture aprés ajustage des menuiseries.

- L'exécution des surfaces "témoins" suivant les coloris choisis par le maitre d’ceuvre.

- L'exécution des enduits tyroliens en revétement mural extérieur.

- La fourniture et la pose de couvre-joints métallique pour les joints verticaux sur
revétements.

- Le nettoyage des locaux pour permettre leur mise en service ainsi que tous les appareils
ayant été salis au cours de l'exécution des travaux de peinture.

15-2.2. Documents de référence

Sont applicable les documents suivants:

- D.T.U 59: travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papier de peinture.
- D.T.U 59-1: travaux de peinture et additif n® 1.

15-2.3. Description des travaux

Tous les travaux préparatoires, tels que: dégraissage, pongage, etc ... seront exigés.

Les travaux de peinture exéeutés sur enduit neuf seront précédés d'un égrenage et d'un
rebouchage partiel. Dans le cas contraire ol les enduits présenteraient des défectuosités
inacceptables, le Maitre d'ceuvre pourra faire exécuter un ratissage général ou un enduit lisse
par l'entrepreneur, si il en a repris les travaux sur les surfaces mal exécutées ou détériorées
durant le chantier (aprés finition des travaux de peinture, il devra un nettoyage complet du
chantier). Il devra, également les raccords de peinture aprés rattrapage éventuel des jeux de
menuiserie bois.

Peinture sur éléments métalliques et galvanisés

Tous les subjectiles devront €tre acceptés par la Maitre d’ceuvre.

On effectuera successivement :

-un décapage de tous les points de soudure et des bosses

-un brossage général de toutes les surfaces ;

-une révision de peinture anti-rouille ;

-un enduit comprenant le rebouchage des trous, y compris tous les trous et percements non
utilisés. Enduit de toutes les piéces entaillées ;

-enfin il est prévu des couches de peinture glycérophtalique d’aspect brillant avec un
minimum de 3 (trois) couches ; la premiére couche de peinture sera appliquée avec le
scellement de I’ouvrage dans le gros ceuvre.

Localisation :

fous éléments métalliques de quelque nature qu'il soit.

Peinture sur bois :

Les subjectiles seront réceptionnés par le Maitre d’ceuvre. On procédera ensuite aux travaux
ci-apres :

-rabotage, brossage et poncage de toutes les surfaces destinées a recevoir la peinture

-une couche d’impression ;



-un enduisage repassé comprenant tous les rebouchages avec enduit de poudre de bois finition
trés lisse ; aprés enduisage il y aura trois (3) couches d’application de peinture '
glycérophtalique méite ou vinylique. Le diluant ne devra en aucun cas étre de ’essence. Le
diluant conseillé par le fabricant devra étre obligatoire ; Coloris au choix du maitre d’ceuvre et
du maftre d’ouvrage.

Localisation : suivant plans.

a) Vernis sur menuiserie bois et ouvrages en bois

Il sera procédé & un brossage, & un rabotage et & un pongage de I’ensemble des surfaces.
Ensuite une couche d’impression a 1’huile de lin.

Un enduisage comprenant tous les rebouchages avec enduit de poudre de bois bété.

Aprés I’enduisage, il y aura trois couches d’application de vernis glycérophtalique mét. Le
diluant ne devra en aucun cas étre de !’essence.

Un diluant conseillé par le fabricant devra étre obligatoire utilisé.

Aspect de finition mat.

Localisation : suivant plans — En principe toutes portes en bois, portes de placards, foutes les
Jfaces vues des placards etc.

Peinture sur les enduits et les parements en béton

Les subjectiles devront &tre réceptionnés par le Matitre d’ceuvre.

Sur le badigeon d’apprét, elle peut &tre constituée par du badigeonnage a la chaux teintée ou
de la peinture de type FOM ou glycérophtalique.

Chaux teintée : appliquée en 2 couches.

Type FOM : de peinture & 1’eau, FOM intérieur sur les enduits intérieurs.

Glycérophtalique : application de 2 couches.

Localisation : suivant plans en principe sur tous les murs intérieurs.

Revétement tyrolien

L’enduit tyrolien sera teinté aux coloris choisis par le Contrdle

ARTICLE 16 : ELECTRICITE —

16-1 - Généralités

L’entreprencur devra exécuter les travaux faisant I’objet de la présente spécification technique
en observant les normes et réglements burkinabé, les régles et normes francaises en
particulier, les normes et recommandation UTE dans I’édition la plus récente.

Les plus values résultats des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des
installations avec les textes suscités seront obligatoirement & la charge de 1’entrepreneur.

16-2- Consistance des travaux

L’implantation des batiments sur e site reste indéterminée. 1l est demandé aux
soumissionnaires d’effectuer une visite sur les lieux afin de mieux appréhender les difficultés
d’exécution car aucune plus value ne sera accordé aprés I’ attribution du marché,

Les principales taches a exécuter sont :

- la réalisation des installations intérieures

- la réalisation du circuit de terre

16-4 - Prescriptions techniques particuliéres

16-4.1 Appareils et appareillages

Les appareils seront de bonne qualité et répondant aux normes en vigueur. Ils seront posés
complets.

Toutes les prises de courant seront de type 2P+T.




16-4.2 Installations intérieures

Toute V'installation électrique intérieure y compris les coffrets sera du type encastré. La
section des fils sera de 1,5mm? pour [’éclairage et les brasseurs d’air, et de 2,5mm? pour les
prises. '

Les conducteurs de phase seront de couleur Noir ou Rouge

Les conducteurs de neutre seront de couleur Bleu

Les conducteurs de terre seront de couleur Jaune et Vert.

16-5 - Mise a la terre de I’installation

La mise 4 la terre sera faite suivant le schéma ci-joint : au cas o la valeur de la terre serait
supérieure a 10 Ohms, une amélioration sera demandée a [’entreprise. La liaison entre la
barrette de coupure et le coffret se fera par fil de terre de couleur jaune et vert. Sa section sera
identique & celle du cable d’alimentation.

16-6 - Plans de recollement
Il sera établi en trois (3) exemplaires dont un reproductible remis lors de la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 17 ;: CONCLUSION

Tous les travaux décrits devront étre exécutés avee toutes les régles de l'art et les normes en
vigueur au Burkina Faso. Cette exécution devra donner toutes les garanties de résistance et de
durée.

Les entrepreneurs, aprés avoir assuré toutes les réalisations, remettront le chantier dans un état
de propreté parfaite.
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Korssimoro le 23/04/2017

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour travaux de construction de trois (03) salles de classe a Korssimoro

au profit de la Fondation BOUGMA

N° DESIGNATION DES TRAVAUX Unité | Qauantité | Prix unitaire Prix total
1 |I.TERRASSEMENT
1.1 | Décapage et nettoyage m2 411 500 205500
1.2 | Implantation de {'ouvrage u 1 75000 75000
1.3 | Fouille pour semelles filantes m3 23 2000 46000
1.4 | Fouille pour semelles isolées m3 4,39 4000 17560
1.5 | Remblai de terre latéritique sans apport m3 27,39 3000 82170
1.6 | Remblai de terre lateritique avec apport m3 66,9 9500 635550
Total 1 1061 780
2 JH.BETON - BETON ARME
2.1 | Béton de propreté dosé a 150 kg m3 2,48 40 000 99200
2.2 | Béton armé pour semelles isolées dosé a 350 kg m3 0,9 100 000 80000
2.3 | Béton cyclopéen pour fondation dosé a 300 kg m3 46 50 000 2300000
2.4 { Béton armé pour longrines dosé a 300 kg m3 4.6 120 000 552000
2.5 | Béton armé pour poteaux dosé & 350 kg m3 3,85 127 500 490875
2.6 | Béton armé pour mini-chainage dosé a 350 kg m3, 1,3 127 500 165750
2.7 | Beton armé pour chainage a 350 kg m3 2,7 127 500 344250
2.8 | Beton armé pour poutres dosé a 350 kg m3 1,34 140 000 187600
2.9 | Béton armé pour chafhage rampant & 350 kg m3 1,1 127 500 140250
2.10 | Beton légérement arme pour dallage et chape a 300kg m3 18,9 80 000 1512000
2.11 | Béton légerement pour acrotere a 300 kg m3 1,35 80 000 108000
2 .12} Béton pour marches d'accés et rampe m3 1.35 80 000 121 500
Total 2 6111425
3 [l.LMACONNERIE-ENDUIT
3.1 | Maconnerie en agglos pleins de 20X20X40 m2 46 12 000 552000
3.2 | Macgonnerie en agglos creux de 15X20X40 m2 330 5500 1815000
3.3 | Magonnerie de claustras de type boite a lettres m2 4.4 9 000 398600
3.4 | Enduit intérieur taloché m2 442 1500 663000
3.5 | Enduit extérieur taloche m2 218 2000 436000
3.6 | Enduit lissé sur grillage poulailler pour tableau m2 25,95 3000 77850
3,7 | Enduit pour bandeau m?2 25,5 3000 76500
3,8 | Enduit tyrolien extérieur m2 218 1250 272500
Total 3 3932450
4 |IVCHARPENTE - COUVRTURE _
4.1 | Charpente en IPN de 100 ml 54 9 000 488000
4.2 | Pannes en IPN de 80 mi 194 7 000 1358000
4.3 | Platines u 41 6 500 266500
4.4 | Couverture en tdle bac galva de 35/100 4 ondulations m2 254 5750 1460500
4.5 | Plafonnage en contre plaqué de 5 mm m2 258 6 000 1548000
4.6 | Etancheité en paxaluminium de 40sur relevé mi 455 2 000 91000
Total 4 5210 000
5 |V.MENUISERIE METAL
5.1 | Porte métal persiennée de 120 x 220 u 3 80 000 240000
5,2 | Fenétre métal persiennée de 120 x 120 u 15 34 000 510000
Total 5 750 000
6 |VLELECTRCITE
6.1 | Lampe compléte de 120 u 22 9 000 198 000




6.2 | Interrupteur D.A u 9 2750 24750
6.3 | Interrupteur S.A u 3 1500 4 500
6.4 | Prise de courant simple u 6 1500 9000
8.5 | Prise de courant étanche u 3 3000 9 000
6.6 | Brasseur d'air complet u 18 30 000 540 000
6.7 | Tuberie et filerie u 1 300 000 300 000
6.8 | Coffret u 3 12 000 36 000
6.9 | Tableau d'arrivée + disjoncteur u 1 180 000 180 000
Total 6 1301 250
7 |VILPEINTURE
7.1 | Badigeon a la chaux-vive m2 368 500 184000
7.2 { Peinture vinylique sur enduit m2 368 1300 478400
7.3 | Peinture vinylique sur piafond m2 262 1 500 393000
7.4 | Peinture glycérophtaliqgue sur menuiserie metal m2 59 1800 106200
7.5 | Ardoisine sur tableau m2 2592 2 000 51840
Total 7 1213 440
RECAPITULATIF

. TERRASSEMENT 1061780

[I.BETON —~ BETON ARME 6111425

IILMACONNERIE — ENDUITS 3932450

IV.CHARPENTE — COUVERTURE 5210000

V.MENUISERIE METAL 750000

VI.ELECTRICITE 1301250

VILPEINTURE 1213 440

TOTAL HORS TAXES 19 580 345

TVA18% 3524 462

TOTAL TTC 23104 807

Arrété le présent devis a la somme de : Vingt trois millions cent quatre mille huit cent sept

(23 104 807) francs CFA




.

Les canalisations de plomberie et d'électricité a encastrer dans les murs devront I'étre avant
les '
enduits.

ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU PROJET - CONSISTANCE DU PRIX GLOBAL
FORFAITAIRE

6.1. Normes et qualités des appareils, articles et matériaux mis en ccuvre

Les matériaux, appareils et fournitures diverses devront étre neufs et du meilleur choix dans
l'espéce indiquée. lls seront conformes aux normes en vigueur au Burkina Faso.

Leur mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions des cahiers des charges, des
documents techniques unifiés (D.T.U.) publiés par le C.S.T.B. et des normes AFNOR.

[.a conformité aux prescriptions des documents ci-dessus n'exclut pas celle des documents
techniques et spécifications des devis descriptifs dans la mesure o ceux-ci complétent ou
améliorent les dites prescriptions. Les prescriptions et prestations définies dans ces documents
sont toujours considérées comme prestations minimales requises pour la réalisation de
’ceuvre. _ ‘

Le maitre d’ceuvre, en cours d'exécution, pourra apporter des modifications au présent devis
dans un but d'apporter plus de précisions a certaines prescriptions du dossier, Dans ce cas, les
prescriptions les plus récentes prévaudraient sur les premiéres et éventucllement sur les
indications des plans.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des documents
cités, sans qu'aucune spécification expresse du maitre d’ceuvre n’ait été faite, les
entrepreneurs devront toujours se référer & ceux-ci avant méme de remettre leur prix.

6-2. Interprétation des documents contractuels

Dans le devis descriptif, le maltre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la
nature des travaux & effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il
convient de signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour l'achévement complet de
son lot concernant la construction projetée.

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront jamais en aucun cas demander des
suppléments de prix sur la base d'erreurs ou d'omissions aux plans et devis.

Tous les documents graphiques, quantitatifs remis aux entrepreneurs pour I'exécution de ces
travaux, doivent étre considérés comme des propositions qu'ils devront examiner avant la
remise de leur offre et avant tout commencement d'exécution,

{ls devront donc signaler au maitre d’ceuvre les dispositions qui ne leur paraitraient pas en
rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou
l'inobservation des régles de I'art,

De toute manicre, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer dans les
prescriptions des documents techniques réunis par I'ingénieur conseil, n'atténue en rien sa
responsabilité d'entreprencur.

Indépendamment de l'ordre de préséance des piéces contractuelles tel que défini dans le
marché, en cas de non concordance entre les plans et le devis descriptif au sein méme du
devis descriptif pouvant donner lieu a l'interprétation, I'appréciation en reviendra au maitre
d’ceuvre,

Dans le cas de confusion de prestations pouvant résulter d'erreurs aux plans ou au devis
descriptif, la prestation requise sera toujours celle présentant les meilleures qualités
techniques et esthétiques. -




6.3. Cotes des plans

Les cotes indiquées sur les plans s'entendent entre magonneries sans revétement pour les
murs.

Les niveaux s'entendent brutes sans revétement.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier avant toute exécution les cotes portées aux plans qui
leur seront fournis par le maftre d’ceuvre. Aucune mesure ne pourra é&tre prise a 1'échelle
métrique sur les plans. En cas d'insuffisance ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront
en référer au maitre d’ceuvre qui fera lui-méme les mises au point ou rectifications
nécessaires.

Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications
quentraineraient pour eux l'oubli ou l'inobservation de cette clause.

6.4. Plans d’exécution et de synthése des travaux

Avant le début de toute exécution, I'entrepreneur soumettra 4 I'accord du maitre d’ceuvre les
plans d’exécution béton — béton armé et les plans de synthése du tracé des réseaux, passage
de gaines, cébles, etc. cotés et colorés ainsi qu'un plan de réservations & ménager dans la
magonnerie.

Le maitre d’ceuvre se réservant le droit de procéder aux changements nécessaires permettant
la mise au point du prototype et ce, sans supplément de prix.

6.5. Organisation du chantier

L'installation du chantier devra se faire de maniére a permettre un bon déroulement des
travaux.

L'entrepreneur s'arrangera pour qu'au niveau du personnel affecté aux travaux les taches
soient bien spécifiées.

Cette organisation se fera en accord avec ’administration afin de ne géner en aucun cas le
fonctionnement de celle-ci.

6.6 Entretien du chantier

Une fois le chantier installé, il doit &tre constamment tenu en état de propreté par
l'entrepreneur,

['entrepreneur devra, & ses frais, chaque semaine, assurer le nettoyage sommaire et
I'enlevement des gravois et autres débris provenant des travaux. I devra également nettoyer
chaque local avant l'intervention de tout autre corps d'état.

6-7. Gardiennage
Un gardiennage efficace sera mis en place par l'entrepreneur. 11 devra &tre assuré jour et nuit,

6-8. Protection des ouvrages
L'entrepreneur doit la protection efficace des ouvrages et fournitures avant et apres leur mise
en place et ce, durant toute la durée du chantier.

6-9. Mise en ceuvre des matériaux

La fourniture de matériaux et matériels neufs et leur mise en ceuvre ¢tant de l'essence méme
de la profession d'entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre
d'ouvrage.



——

Les matériaux défectueux ou non conformes aux prescriptions du présent descriptif peuvent
étre refusés par le Maltre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre. L'entrepreneur s'engagera a les
enlever du chantier dans les délais qui lwi seront prescrits.

Pendant I'exécution des travaux, et pendant l'année qui suit la réception provisoire,
I'entrepreneur doit se soumettre & toute vérification qui serait demandée par le Maitre
d'ouvrage ou se préter a toute opération telle que les sondages, le tout & ses risque et périls.
Au cas ol le remplacement de matériaux ou la réception d'ouvrages sont reconnus
nécessaires, 'entrepreneur supporte avec les dépenses qu'entraineraient ces constatations, les
réfections et réparations de quelque nature, qu'elles soient sans préjudice des indemnités,
méme locatives s'il y a lieu.

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages reconnus défectueux pour quelque cause que ce soit
seront démolis sur injonction du maiire d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur qui est tenu de les
refaire dans le temps et suivant les modalités ci-dessous sous peine de tous dommages et
intéréts.

L'entrepreneur devra remettre cn état les ouvrages défectueux dans un délai de trois (3) jours
apres injonction du maitre d’ceuvre. St l'entrepreneur n'a pas entrepris cette remise en état
dans le délai ci-dessus, il s'en suit une mise en demeure fixant un délai complémentaire. Si ce
délai suppiémentaire s'écoule sans que rien ne soit entrepris, il en est déduit que l'entrepreneur
se désintéresse de la remise en état des ouvrages défectueux. Le Maitre d'ouvrage a alors le
droit de faire exécuter lesdits travaux par tout ouvricr et tout mode approprié et selon le prix
qui est réclamé, le tout aux frais de l'entrepreneur et sous peine de dommage et intéréts
éventuels.

Le Maitre d'ouvrage et [e maitre d’ceuvre se réservent le droit de prélever des échantilions de
tous les matériaux entreposés sur le chantier et de les soumettre a un laboratoire d'essai et
d'analyse. _

Les frais d'essai et d'analyse seront imputés & l'entrepreneur,

ARTICLE 7 : TERRAIN — IMPLANTATION

L’entreprise est responsable de I'implantation des ouvrages dans leur totalité. Elle doit
I'implantation exacte sur place de tous les murs et axes des batiments. Elle signale
immeédiatement au Maitre d’ceuvre toute erreur de cotes que les opérations d’implantation
peuvent révéler.

Il sera fait appel 4 un géométre désigné par ’entreprencur et agréé par le Maitre d’ceuvre pour
exécuter cette implantation, & charge pour I’entrepreneur de comprendre dans ses prix et de
régler directement les honoraires de ce technicien.

Les piquets et reperes de base sont rattachés au niveau général en plan et altitude a des
repéres fixes. 1l est veillé & leur bonne conservation, a leur réalisation ou leur remplacement
dans des conditions identiques, soit & leur emplacement primitif, soit & un autre emplacement
si le besoin Pexige.

Le trait de niveau, pour servir & tous les corps d’états est tracé dans les piéces et locaux par
Uentreprencur. Il est repéré par niveau global.

En cas de disparition il est repris par I’entrepreneur.

Les tracés d’implantation des distributions intérieures sont exécutés par I’entrepreneur.

En cas de disparition, ils seront repris par |’entrepreneur.

L'entrepreneur aura 4 se livrer aux enquétes nécessaires afin de prendre l'entiére et totale
responsabilité de ses études et de ses offres de prix, charge a lui d'effectuer les sondages et
analyses qu'il jugera nécessaires. Les prix et les détails d'exécution restant invariables quelque
soit la période d'exécution. Il appréciera done sous sa responsabilité les difficultés restant de
ces constatations et fera, en conséquence toutes les prévisions.




Les cotes de niveaux aux plans ne sont données qu'a titre indicatif, L'entrepreneur devra
procéder 2 toutes les vérifications qu'il jugera utiles et ne pourra formuler aucune réclamation
fondée sur l'inexactitude éventuelle des limites de terrain et son nivellement. L'entreprise
prendra le terrain dans 1'état ol il se trouve & la date de la soumission.

ARTICLE 8 : RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu d'assister & tous les rendez-vous de chantier fixés par le maitre
d’ceuvre.
Il aura la faculté de se faire remplacer par un agent qui agira en ses lieu et place.

CHAPITRE Il : CONSISTANCE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

ARTICLE 9: TERRASSEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions définies par le D.T.U. N°® 12 du
C.S.T.B. avec comme titre : "TERRASSEMENTS DE BATIMENTS".

L'entrepreneur devra utiliser pour ces travaux tous les moyens mécaniques nécessaires pour
une exécution rapide de telle fagon que les surfaces prévues pour les aires de construction
puissent étre utilisées immédiatement,

Les travaux de terrassement concernent :

- les fouilles pour les besoins des travaux de fondation et de canalisation,

- les remblais,

- les déblats.

9-1. Fouilles

Spécifications :

Les fouilles des fondations auront strictement les dimensions indiquées aux plans et détails
d'exécution, sauf spécifications contraires du maitre d’ceuvre.,

Le fond des fouilles devra étre convenablement dressé, mis & niveau et compacte.

Avant le coulage du béton de propreté, l'entrepreneur devra faire procéder par le maitre
d’eeuvre et éventuellement le LNBTP 4 la réception des fouilles. Cette mesure ne dégage en
rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux calculs de vérification qu'il aura établis.
Applications : :

- Fouilles en rigoles filantes sous les murs, creusées jusqu'au bon sol. Les profondeurs a
atteindre ne devront pas, de toute fagon, étre inférieures & celles indiquées sur les détails de
fondation,

- Foulilles en rigoles ou puits pour semelles : dans les mémes conditions.

- Fouilles en excavation pour fosse septique, lit bactérien et puisards.

- Fouilles en rigoles pour canalisations enterrées : électricité, eaux usées et eaux vannes.

9-2. Remblais

Spécifications :

Les terres sélectionnées en provenance des différentes fouilles et nécessaires pour les
remblais, scront mises en dépdt dans la mesure du possible, a proximité du lieu des fouilles a
remblayer. Les remblais seront effectués dés que possible, afin d'éviter de laisser les fouilles
ouvertes, en principe lorsque les éléments du gros ceuvre auront une résistance suffisante.
Les remblais seront fortement pilonnés par cartouches de 0,20 m d'épaisseur maxi et arrosés



convenablement pour éviter tout tassement ultérieur, Ils ne devront comprendre ni herbes, ni
souches, ni gravats, ni détritus, etc...

Les manutentions nécessaires devront &tre inclues dans le prix unitaire.

Applications :

- Vide de fouille de part et d'autre des murs de fondation et de soubassement.

- Tranchées de canalisations eaux usées et eaux vannes.

- Au pourtour des ouvrages enterrés : regards, fosses, etc...

- Sous les dallages.

9-3. Déblais

Spécifications ;

Les déblais seront mis en dépdt sur le terrain & un endroit choisi par le maitre d’ceuvre ou son
représentant. Les dépdts de terre seront de deux (2) natures :

- Dépét de terre végétale préalablement décapée sur I'emprise des constructions.

- Dépét de terres provenant des fouilles et sélectionnées pour des besoins de remblais.
Applications :

Les terres excédentaires provenant des terrassements.

ARTICLE 10 : BETONS - BETONS ARMES

10 - 1. Généralités

Les travaux seront étudiés et exécutés conformément aux régles du BAEL 83.

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes francgaises (se référer aux textes et
publications cités au début du présent descriptif), & savoir :

- Normes AFNOR et publications du R.E.E.F.

- Prescriptions et cahiers techniques du C.S.T.B.

- Le cahier des charges et spéeifications du groupe de coordination des textes techniques.

10-2. Nature des matériaux entrant dans la composition

a) - Sables, gravillons, cailloux, matériaux de concassage :

* Les agrégats devront étre conformes aux normes francaises en vigueur

(P.18.301.18.034).

L'entrepreneur pourra présenter & l'exécution, les compositions granulométriques qu'il
estimera valables en les appuyant de toutes les justifications. Les graviers seront du quartz ou
du granit concassé.

Ils seront lavés et exempts de terre ou de boue et détritus végétaux. Les sables seront lavés,
tamisés, exempts de tout détritus. Ils devront contenir au moins 15 % et au plus 35 % de leur
poids en sable fin. Si le sable disponible est dépourvu d'éléments fins, il y a lieu de le corriger
au moyen de sable d'apport.

b) - Liants hydrauliques:

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons sera le ciment CPA 45.

Il sera conforme aux normes en vigueur et sera livr¢ sur le chantier en sacs plombés et sans
altération.

¢) - Armatures:

Normes

Les aciers pour béton armeé seront du type laming et devront étre conformes aux normes
francaises A 35 004 et A 35 008.

Caractéristiques

Les aciers pour béton armé prévus au projet sont de deux types:




- Aciers laminés a chaud non alliés d'usage courant classe Fe E24 dont la limite d'élasticité
minimum sera de 24 kg/mm?,

- Aciers laminés & chaud non alliés écrouis par torsion ou traction de limite ¢lastique garantie
¢gale a 42 kg/mm?.

La surface des aciers devra étre exempte de défauts pouvant nuire & I'emploi tels que défauts
placés transversalement & 1'axe de la barre et pouvant €tre considérés comme localisation de
contraintes ou amorce de rupture, fissure, crique, empreintes aiguds de cylindre, etc., et
particuliérement briilures ou indice de sur chauffage de métal. Les surfaces pouvant étre
légérement oxydées sans rouille adhérente, sans trace de pointure ni de graisse.

Fagonnage et pose

Les armatures seront fagonnées & froid pour les dispositions relatives a la mise en ccuvre telle
que: distances des €cartements entre barres, enrobage, longueur de recouvrement, etc. se
rapporter aux prescriptions de B.ALE.L. §3.

Coffrage
Le coffrage sera trés soigné pour les parements apparents afin d’obtenir un brut au décoffrage.

10-3. Mise en ceuvre

Coulage et reprise

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra étre repris mais, l'arase
de reprise sera nettoyé a vif pour faire saillir les graviers et on mouillera I'ancien béton assez
longtemps pour qu'il soit imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais.
L'entrepreneur sera en outre tenu de confectionner des cales afin que la distance des barres
aux parois du coffrage soit conservée durant la vibration du béton.

Il sera mis en place des aciers de coupure et d'attente pour les reprises partout ot ils seront
nécessaires.

On augmentera le dosage de la premiére couche de béton frais avec la reprise en diminuant si
possible la dimension de gros agrégats. Tous les bétons seront fabriqués par une centrale
installée sur le chantier par mélange direct des constituants et brassage mécanique. La durée
de malaxage est au moins de 3 mm.

Vibration
Le béton sera vibré par voie mécanique. Les vibrations seront effectuées par courtes périodes
et en des points suffisamment rapprochés.

10-4. Eléments en béton

10-4.1 - Consistance des travaux

L’entrepreneur réalisera les différents éléments de béton, de béton armé entrant dans la
construction des ouvrages tels qu’ils sont prévus sur les plans. Ce sont :

- les semelles de fondation,

- les dallages,

- les poteaux et les chainages,

- les poutres,

- les dalles et appui de baies,

- les linteaux, ete.

10-4.2 - Béton de propreté



Afin d’isoler les semelles de fondation des fonds de fouilles, il sera coulé un béton de
propreté

d’une épaisseur de 5 cm et dosé a :

150 Kg de ciment CPA 45 <> 3 sacs

800 | de quartz <> 16 broueties

400 | de sable < 8 brouettes

170 litres d’eau environ

10-4.3 - Semelles en béton cyclopéen

Il sera coulé entre les deux faces des fouilles aprés un nettoyage et un arrosage, un béton
cyclopéen dosé a .

250 Kg de ciment CPA 45 < 5 sacs

800 1 de gravier 5/25 <> 16 brouettes

400 | de sable < 8 brouelttes

170 litres d’¢au environ

10-4.4 - Semelles béton armé

Il sera coulé entre les deux faces des fouilles aprés un nettoyage et un arrosage, un béton armé
dosé a :

350 Kg de ciment CPA 45 <> 7 sacs

800 | de gravier 5/25 <> 16 brouettes

- 400 1 de sable <= 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ

Dimensions et armatures suivant plans.

NB. Les brouettes ont chacune une capacité de 50 litres et devront étre remplies comme si on
les remplissait d’eau.

10-4.5 - Soubassement
Il sera exécuté au-dessus des semelles, une magonnerie en agglos pleins de 20x20x40 ou un

béton dosé a 250 kg de ciment; puis un chalnage bas en béton armé sur pourtour, dosé a
350kg/m3.

10-4.6 - Aire de dallage

Aire de dallage armé

L’aire de dallage sera exécutée sur le sol parfaitement dressé, mis & niveau et recouvert d’un
film polyane de 100 & 120 micros. Elle sera en béton légérement armé dosé a :

- 300 Kg de ciment CPA 45 < 6 sacs

- 800 1 de gravier 5/25 < 16 brouettes

- 400 1 de sable < 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ

L’armature du dallage sera composée de fer & béton HAE 6 de mailles carrées

20 cm x 20 cm.

Aire de dallage non armé

L’aire de dallage sera exécutée sur le sol parfaitement dressé, mis & niveau. Elle sera en béton
dosé a:

- 300 Kg de ciment CPA 45 < 6 sacs

- 800 | de gravier 5/25 <> 16 brouettes

- 400 ] de sable < 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ




10-4.7 - Béton armé

Sauf indication contraire, tous les éléments en béton armé seront dosés a :

- 350 Kg de ciment CPA 45 <> 7 sacs

- 800 1 de gravier 5/25 <> 16 brouettes

- 400 | de sable <> 8 brouettes

- 170 litres d’eau environ

Un soin particulier sera observé dans ["exécution des éléments de béton armé et de béton
contribuant a 1’esthétique de 1’ouvrage.

L’armature des poteaux raidisseurs, chainage sera en acier en HA (pour le & voir plan
d’armatures), HAS 6 pour les cadres et étriers espacés de 15 cm.

L’armature des dalles pleines, poteaux, appui de baies, linteaux, etc. seront conformes aux
plans de ferraillage approuvé par le contrdle.

Le jeu d’enduit en surépaisseur des facades sera armé avec du grillage « cage 4 poules » et il
sera intégré au mortier de ciment un adjuvant du type SIKA.

ARTICLE 11 : MACONNERIES ET ENDUITS

11.1. Consistance des travaux

Les travaux de magonnerie comprennent tous les éléments de structure autres que ceux
réalisés en béton et en béton armé ainsi que tous les travaux de ravalement, de cloisonnement,
notamment :

- la construction des murs ;

- la construction des cloisons ;

- ’exécution des enduits intérieurs et extérieurs ;

- I’exécution des chapes, des raccordements, calfeutrements, etc.

11.2. Dispositions générales relatives a la pose des maconneries

Des mesures seront prises pour que les mortiers, bétons, liants en poudre, etc., ne tAchent pas
ou n’imprégne pas les parements.

Les magonneries seront protégées contre les effets des intempéries excessives (chaleur,
sécheresses, pluie, etc.). ‘

Par temps sec notamment, les magonneries seront arrosées fréquemment s’il est nécessaire
pour qu’elles ne se desséchent brutalement.

Aprés interruption, ’arase de reprise sera révisée, nettoyée et humectée convenablement.
Les chutes de terre ou autres matériaux dans les magonnerie quelles qu’elles soient, seront
soigneusement évitées.

Tout éiément, bloc aggloméré, brique, bloc de latérite taillée ete. fendu ou félé pendant la
pose, sera remplacé 4 mortier neuf.

11.3. Agglos

La mise en ceuvre des agglos se fera selon des régles de Part, Il pourra étre exécuté des
potelets de raidissements pour les cloisons de remplissage présentant des surfaces trop
importantes, ceci afin d’améliorer leur stabilité (pas plus de 4m de longueur de mur sans
raidisseur).

Les agglos seront de la classe B40 et leur implantation se fera conformément aux plans
d’architecture. e mortier des magonneries sera dosé 4 300 kg de ciment par m3 de sable. Les
types d’agglomérés utilisés sont :

- pleins de 20x20x40

- pleins de 15x20x40



- creux de 15x20x40

- pleins de 10x20x40

- creux de 10x20x40

Les joints des magonneries auront 2 cm d’épaisseur,

11.4. Claustras

Les claustras des trous d’aération seront jumelés et munis de grillage anti-insectes. Leur choix
sera fait par le contréle sur présentation d’échantillon par I’entrepreneur.

11-5. Enduits

Les surfaces a recouvrir devront étre débarrassées convenablement pour obtenir un bon
accrochage de I’enduit. Elles seront également suffisamment humidifi¢es pour que le support
n’absorbe pas I’eau du mortier.

Des précautions devront étre prises pour parer a |’action desséchante du soleil et du vent, en
particulier pendant les périodes de forte chaleur.

L’enduit sera constitué par :

- une 1ére couche d’accrochage (gobetis) ou de rattrapage au mortier de ciment dosé & 400
Kg de ciment pour 1m3 de sable ou encore 8 sacs de ciment pour 1m3 de sable fin.

- Une 2éme couche ou corps de ’enduit au mortier de ciment dosé 4 300 kg de ciment pour
Im3 de sable fin. Un soin particulier sera observé dans I’exécution de cette derniére couche.
L’épaisseur totale des deux couches sera de 1,5 cm. La tolérance de verticalité sera de 0,5 cm
par hauteur de 3m.

Les enduits 4 peindre seront lissés, les enduits recevant la tyrolienne seront talochés.

- une 3¢me couche constituée de deux (2) sous couches teintées de projection

a la moustiquette pour les enduits tyroliens de méme dosage que la 2°™ couche.

- Pour les surépaisseurs d’enduit contribuant 4 ’esthétique des fagades, une armature
constituée de grillage « & cage a poule » sera utilisée. La surépaisseur aura 3 cm.

11-4, Chape:
Chape incorporée exécutée simultanément avec le dallage : 1 m3 de sable - 400 kg de ciment
CPA 45.

ARTICLE 12 : CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE

La charpente des les batiments sera réalisée avec des profilés IPN de 120, 100 et 80, des
fermes , fermettes constituées de double corniére ou des tubes carrées de 50 et ou 60 suivant
les indications des plans et du cadre quantitatif. Les IPN et autre profilés seront fixés par
boulonnage & des ferrures préalablement scellées dans la structure. La fixation entre pannes et
traverses se fera également par boulonnage.

Suivant le type d’ouvrage, certains éléments de la charpente reposeront sur du tube rond de
114 préalablement scellés dans le sol (profondeur minimum de scellement 60 cm) a [’aide
d’un béton dosé 4 300 Kg/m3.

Tous les fers seront peints & ’antirouille en deux (2) couches avant la pose.

12-1 - Couverture

La couverture sera en tdle bac alu 60/1008&, ou bac galva 35/100° suivant les indictions des
plans et du cadre quantitatif. Elle sera fixée sur les pannes IPN ou autres profilés métalliques
par crochets complets (systéme étanche y compris). Des bandes de feutre bitumineux seront
posees entre la tdle et les pannes pour éviter les.effets d’électrolyse.

12-2 - Etanchéité
Prestations




L'entrepreneur devra les travaux suivants:

- la fourniture des matériaux et matériels nécessaires,

- I’exécution de I’ étanchéité a la jonction mur — toiture.

D'une maniére générale, tous matériaux pour une bonne exécution des travaux.
Documents de références: :

L'entrepreneur devra se soumettre aux normes et réglement ci-apres:

- D.T.U. N° 43 : travaux d'étanchéité des terrasses Octobre 1975;

- Les réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ....... les
établissements recevant du public.

La liste de ces documents n'est pas limitative et comprend tous les réglements en vigueur au
Burkina Faso.

ARTICLE 13 : PLOMBERIE SANITAIRE — ASSAINISSEMENT
Sans objet

ARTICLE 14: MENUISERIES METALLIQUE ET BOIS

Consistance des Travaux

Les travaux de menuiseric comprennent la fourniture et la pose des menuiseries bois et
métalliques y compris vitrerie et miroiterie, en unité entiere, en bon ordre de fonctionnement,
fagonnées ou non par ’entrepreneur lui méme. Toutes les ouvertures extérieures seront
métalliques. Les portes intérieures pourront étre de type isoplane a 1’exception des portes
intérieures des blocs de classes.

Prescriptions générales relatives aux menuiseries bois

Un échantillon de chaque type de menuiserie sera soumis pour approbation au Contrdle avant
la fourniture de l1a totalité des ouvrages. Toutes les pidces seront traitées en atelier aprés
usinage, avec des produits fongicides, insecticides et ignifuges. Le carbonyle noir est proscrit.
Prescriptions générales relatives aux menuiseries métalliques

Un échantillon de chaque type de menuiserie sera soumis pour approbation au Controle avant
la fourniture de la totalité des ouvrages. La finition des menuiseries devra étre parfaite.
Chaque menuiserie devra recevoir 2 couches de peinture antirouille avant la pose.

1- Menuiseries bois

Constituées de portes iso planes sur encadrement profilé huisserie métallique, elles recevront
une couche d’impression avant leur mise en peinture,

Ferrage, serrure et quincaillerie :

3 paumelles bichromates & bouts droits 140x60 en acier roulé soudé sur cadre métallique et
vissées sur le panneau bois ;

1 serrure de slireté compléte & mortaiser y compris garnitures et canon, de type Bricard ;

| butée de sol ou mural selon le cas.

2- Menuiseries métalliques

Les chéssis et les fenétres seront persiennées a lames orientables ou persiennées & lames
orientables et ouvrant 4 la francaise suivant les indications sur les plans et le cadre quantitatif.
[’entrepreneur proposera un systéme de blocage des persiennes orientables a ’agrément du
Controle.

Les panneaux des portes métalliques seront en tdle pleine ou persienne suivant les indications
sur les plans.

Les cadres seront en profilés H.

Ferrage, serrure et quincaillerie :

- Les ventaux ouvrant seront ferrés par 3 paumelles 4 souder ;



- 1 serrure de siireté compléte & mortaiser y compris gamitures et canon, de type Bricard ;
-1 verrou de sireté de type Bricard fermant 4 clé des 2 ¢6tés et 1 ensemble porte-cadenas
extérieurs pour les portes 4 1 battant ;

- 2 verrous de slireté de type Bricard fermant & clé des 2 ¢8tés et 2 ensembles porte-cadenas
extérieurs pour les portes & 2 battants ;

- 1 butée de sol ou mural selon le cas ainsi que 1 loqueteaun de blocage en position ouverte
pour chaque battant.

3- Yitrerie — Miroiterie
Sans objet

4 -Faux plafond

4-1 - Consistance des Travaux

Les travaux faux plafond bois comprennent :

-la fourniture et la pose des matériaux et matériels nécessaires ;

-la fixation correcte de 1’ ossature en bois ;

-la pose du contre-plaqué 5 mm de premier choix ;

-la pose des couvre-joints ;

-le traitement insecticide et fongicide des bois avant la pose.

Les mailles des plaques seront de 60x60 cm. Des échantillons de chaque partie du plafond
seront soumis a [’approbation du contrdle technique des travaux avant leur mise en ceuvre.
Les prix de ces prestations s’entendent toutes sujétions et aléas et s’appliquent au métre carré

(m?).

4-2 - Solivage et couvre-joints

Le solivage pourra étre en bois blanc de bonne qualité requise et les lambourdes de section
minimale 6x4cm. Toutes les découpes de bois devront étre protégées par traitement
insecticide et fongicide avant leur pose.

La forme des couvre-joints en lattes des mémes matériaux sera soumise, avant mise en guvre,
a I’agrément du Contréle et surveillance des travaux.

4-3 - Revétement de faux plafond
Les panneaux de contre-plaqué de 5 mm seront de dimension standard du commerce 122x244
prétraités insecticides et fongicides.

4-5 - Trappe d’accés au plafond

Il sera exécuté des trappes d’accés au niveau du batiment sur indication du Contréle et suivi
des fravaux.

Le pourtour de chaque trappe est bordé avec un double encadrement de lattes couvre-joint en
vue de signaler son emplacement. Le panneau de contre-plaqué fermant la trappe est rendue
rigide par un cadre en bois blanc au carbonyle réalisé en baguettes de section 6 x 6 cm, cloue
sur sa face supérieure.

Localisation : Suivant indication du cadre quantitatif et des plans.

ARTICLE 315 : REVETEMENTS — PEINTURES

15-1. Revétement carrelage
Sans objet




p—

15-2. Peinture

15-2.1. Prestation de l'entrepreneur

L'entrepreneur devra les travaux suivants:

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins

Nécessaires a la parfaite {inition des travaux.

- La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution ou lors de la réception.
- Les raccords de peinture apres ajustage des menuiseries.

- L'exécution des surfaces "témoins" suivant les coloris choisis par le maitre d’ceuvre.

- L'exécution des enduits tyroliens en revétement mural extérieur.

- La fourniture et la pose de couvre-joints métallique pour les joints verticaux sur
revétements.

- Le nettoyage des locaux pour permettre leur mise en service ainsi que tous les appareils
ayant €té salis au cours de l'exécution des travaux de peinture.

15-2.2. Documents de référence

Sont applicable les documents suivants:

-D.T.U 59: travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papier de peinture.
- D.T.U 59-1: travaux de peinture et additif n° 1.

15-2.3. Description des travaux

Tous les travaux préparatoires, tels que: dégraissage, pongage, etc ... seront exigés.

Les travaux de peinture exécutés sur enduit neuf seront précédés d'un égrenage et d'un
rebouchage partiel. Dans le cas contraire ou les enduits présenteraient des défectuosités
inacceptables, le Maitre d'ceuvre pourra faire exécuter un ratissage général ou un enduit lisse
par 'entrepreneur, si il en a repris les travaux sur les surfaces mal exécutées ou détériorées
durant le chantier (aprés finition des travaux de peinture, il devra un nettoyage complet du
chantier). It devra, également les raccords de peinture aprés rattrapage €ventuel des jeux de
menuiserie bois.

Peinture sur éléments métalliques et galvanisés

Tous les subjectiles devront étre acceptés par la Maitre d’ceuvre.

On effectuera successivement :

-un décapage de tous les points de soudure et des bosses

-un brossage général de toutes les surfaces ;

-une révision de peinture anti-rouille ;

-un enduit comprenant le rebouchage des trous, y compris tous les trous et percements non
utilisés. Enduit de toutes les pi¢ces entaillées ;

-enfin il est prévu des couches de peinture glycérophtalique d’aspect brillant avec un
minimum de 3 (trois) couches ; la premiére couche de peinture sera appliquée avec le
scellement de I"ouvrage dans le gros ceuvre.

Localisation :

tous éléments métalliques de quelque nature qu’il soit.

Peinture sur bois :

Les subjectiles seront réceptionnés par le Maitre d’ceuvre. On procédera ensuite aux travaux
cl-aprés :

-rabotage, brossage et pongage de toutes les surfaces destinées a recevoir la peinture

-ung couche d’impression ;



-un enduisage repassé comprenant tous les rebouchages avec enduit de poudre de bois finition
trés lisse ; aprés I’enduisage il y aura trois (3) couches d’application de peinture
glycérophtalique méte ou vinylique. Le diluant ne devra en aucun cas étre de |’essence. Le
diluant conseillé par le fabricant devra étre obligatoire ; Coleris au choix du maitre d’ceuvre et
du maitre d’ouvrage.

Localisation : suivant plans.

a) Vernis sur menuiserie bois et ouvrages en bois

Il sera procéde a un brossage, & un rabotage et & un pong¢age de ’ensemble des surfaces.
Ensuite une couche d’impression & I’huile de lin.

Un enduisage comprenant tous les rebouchages avec enduit de poudre de bois bété.

Aprés I'enduisage, il y aura trois couches d’application de vernis glycérophtalique mét. Le
diluant ne devra en aucun cas étre de I’essence.

Un diluant conseillé par le fabricant devra étre obligatoire utilisé.

Aspect de finition mat,

Localisation : suivant plans — En principe toutes portes en bois, portes de placards, toutes les
Jfaces vues des placards eic.

Peinture sur les enduits et les parements en béton

Les subjectiles devront étre réceptionnés par le Maitre d’ceuvre.

Sur le badigeon d’apprét, elle peut étre constituée par du badigeonnage & la chaux teintée ou
de la peinture de type FOM ou glycérophtalique.

Chaux teintée : appliquée en 2 couches.

Type FOM : de peinture a I’eau, FOM intérieur sur les enduits intérieurs.

Glycérophtalique : application de 2 couches.

Localisation : suivant plans en principe sur tous les murs intérieurs.

Revétement tyrolien

L’enduit tyrolien sera teinté aux coloris choisis par le Contrdle

ARTICLE 16 : ELECTRICITE —

16-1 - Généralités _

L’entrepreneur devra exécuter les travaux faisant I’objet de la présente spécification technique
en observant les normes et réglements burkinabé, les régles et normes frangaises en
particulier, les normes et recommandation UTE dans 1’édition la plus récente.

Les plus values résultats des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des
installations avec les textes suscités seront obligatoirement a la charge de I’entrepreneur.

16-2- Consistance des travaux

L’implantation des batiments sur le site reste indéterminée. Il est demandé aux
soumissionnaires d’effectuer une visite sur les lieux afin de mieux appréhender les difficultés
d’exécution car aucune plus value ne sera accordé apres 1’attribution du marche.

Les principales tdches a exécuter sont :

- la réalisation des installations intérieures

- la réalisation du circuit de terre

16-4 - Prescriptions techniques particuliéres

16-4.1 Appareils et appareillages

Les appareils seront de bonne qualité et répondant aux normes en vigueur. Ils seront poses
complets.

Toutes les prises de courant seront de type 2P+T.




16-4.2 Installations intérieures

Toute 'installation électrique intérieure y compris les coffrets sera du type encastré. La
section des fils sera de 1,5mm? pour "éclairage et les brasseurs d’air, et de 2,5mm? pour fes
prises.

Les conducteurs de phase seront de couleur Noir ou Rouge

Les conducteurs de neutre seront de couleur Bleu

Les conducteurs de terre seront de couleur Jaune et Vert.

16-5 - Mise a la terre de Pinstallation

La mise a la terre sera faite suivant le schéma ci-joint : au cas ou la valeur de la terre serait
supérieure & 10 Ohms, une amélioration sera demandée & ’entreprise. La liaison entre la
barrette de coupure et le coffret se fera par fil de terre de couleur jaune et vert. Sa section sera
identique a celle du céble d’alimentation.

16-6 - Plans de recollement
Il sera établi en trois (3} exemplaires dont un reproductible remis lors de la réception
provisoire des travaux.

ARTICLE 17 : CONCLUSION

Tous les travaux décrits devront étre exécutés avec toutes les régles de I'art et les normes en
vigueur au Burkina Faso. Cette exécution devra donner toutes les garanties de résistance et de
durée.

Les entrepreneurs, aprés avoir assuré toutes les réalisations, remettront le chantier dans un état
de propreté parfaite.
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